无线枪（蓝牙）功能实现流程说明

蓝牙无线扫描枪配置：

一、原厂接收器配对：

第一步；扫描“开始设置”
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                                       开始设置
第二步；扫描“默认接收器”
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                                      默认接收器

第三步；扫描原厂标配接收器上的配对码（备注：原厂接收器都有贴配对码）

                                请在标配接收器上找到条码

第四步；扫描“结束设置”[image: image3.png]*BT A1TWORLD OFF*




                                       结束设置

                             配对完成，可以使用了。
二、PC自带蓝牙及普通蓝牙适配器配对：

1、HID模式

第一步；扫描“开始设置”
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                                        开始设置 

第二步；扫描“接收器HID”
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                                       接收器HID

第三步；扫描“结束设置”
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                                        结束设置

第四步；在PC端主动搜索蓝牙，输入配对蓝牙密码（默认蓝牙名称：SCAN，默认密码：0000）

配对完成，可正常使用。（Windows vista、Windows 7及以上版本系统首次使用时安装驱动较慢，未安装成功前无法正常使用）。

     2、SPP模式（串口）

第一步；扫描“开始设置”
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                                        开始设置

第二步；扫描“接收器SPP”
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                                       接收器SPP

第三步；扫描“结束设置”
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                                        结束设置

第四步；在电脑及手持PC端主动搜索蓝牙，输入配对蓝牙密码（默认蓝牙名称：SCAN，默认密码：0000）

配对完成，可正常使用。（Windows vista、Windows 7及以上版本系统首次使用时安装驱动较慢，未安装成功前无法正常使用）。

三、安卓系统蓝牙配对：

1、SPP模式

第一步；扫描“开始设置”
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                                     开始设置

第二步；扫描“安卓配对”
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                                     安卓配对

第三步；在手机上下载蓝牙APP，安装打开后搜寻蓝牙设备，在出现蓝牙配对密

            码后扫描“安卓配对密码”
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                                   安卓配对密码

第四步；扫描“结束设置”
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